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公安 视频 图 像 分 析 系 统 ”第 1 部 分 : 通用 技术 要 求 


1 范围 





本 部 分 规定 了 公安 视频 图 像 分 析 系 统 的 系统 组 成 、 系 统 功 能 等 技术 要 求 。 


本 部 分 适用 于 公安 视频 图 像 分 析 系 统 的 规划 设计 、 软 件 开发 、 检 测 和 验收 。 其 他 领域 
的 视频 图 像 分 析 系 统 可 参考 采用 。 



































2 规范 性 引用 文件 











下 列 文件 对 于 本 文件 的 应 用 是 必 不 可 少 的 。 凡 是 注 日 期 的 引用 文件 ， 仅 注 日 期 的 版 本 
适用 于 本 文件 。 凡 是 不 注 日 期 的 引用 文件 ， 其 最 新 版 本 (包括 所 有 的 修改 半 ) 适用 于 本 文 
件 。 
























































GB/T 28181 公共 安全 视频 监控 联网 系统 信息 传输 、 交 换 、 控 制 技术 要 求 

GB/T 30147-2013 安防 监控 视频 实时 智能 分 析 设 备 技术 要 求 

GA/T 669.2 城市 监控 报警 联网 系统 技术 标准 第 2 部 分 : 安全 技术 要 求 

GA/T 893-2010 安防 生物 特征 识别 应 用 术语 

GA/T 1399.2-2017 公安 视频 图 像 分 析 系 统 第 2 部 分 :视频 图 像 内 容 分 析 及 描述 技术 要 










































































GA/T 1400.1-2017 公安 视频 图 像 信 息 应 用 系统 第 1 部 分 : 通用 技术 要 求 
GA/T 1400.3-2017 公安 视频 图 像 信 息 应 用 系统 第 3 部 分 : 数据 库 技 术 要 求 


GA/T 1400.4-2017 公安 视频 图 像 信 息 应 用 系统 第 4 部 分 : 接口 协议 要 求 





























IETF RFC 5905 网 络 时 间 协 议 第 四 版 (Network Time ProtocolVersion 4 ) 





3 术语 和 定义 、 缩 略语 


3.1 术语 和 定义 


GB/T 30147-2013、GA/T 893-2010、GA/T 1400.1-2017 中 界定 的 以 及 下 列 术 语 和 定义 适 
用 于 本 文件 。 











3.1.1 

视频 图 像 分 析 系 统 video and image analysis system 

对 视频 和 图 像 进 行 分 析 及 人 处理， 识别 视频 和 图 像 的 内 容 ， 提 升 视频 和 图 像 质 量 ， 快 速 
发 现 和 定位 关注 信息 的 系统 。 


















































3.1.2 


视频 图 像 内 容 分 析 video and image content analysis 
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对 视频 图 像 中 的 人 员 、 和 车辆 、 物 体 等 对 象 的 特征 、 行 为 、 数 量 进行 检测 或 识别 判断 。 




















3.1.3 


视频 图 像 内 容 描 述 content description of video and image 
计算 机 可 识别 的 、 结 构 化 的 数据 对 视频 图 像 内 容 分 析 结 果 进 行 于 






































让 
尝 




















3.1.4 

视频 图 像 描述 数据 video and image description data 

对 视频 图 像 中 提取 出 的 人 员 、 车 辆 、 物 体 等 对 象 以 及 场景 、 行 为、 事件 等 进行 表述 的 数 
据 。 
































3.1.5 


视频 图 像 增强 video and image enhancement 
采用 图 像 处 理 技 术 ， 提 高 视频 图 像 整体 或 视频 图 像 中 特定 部 分 的 清晰 度 、 对 比 度 等 质 
量 指标 。 






































3.1.0 

视频 图 像 复 原 video and image restoration 

利用 图 像 退化 过 程 中 的 先 验 知识 ， 通 过 建 模 等 手段 ， 消 除 因 传感器 噪声 、 摄 像 机 聚焦 
不 准 、 物 体 与 相机 之 间 的 相对 移动 、 随 机 大 气流 动 和 雾 才 影响 等 原因 造成 的 图 像 退 化 。 
































3.1.7 


视频 图 像 检 索 video and image search 
对 视频 图 像 中 的 人 员 、 和 车辆、 物体 等 对 象 进行 查找 定位 。 









































3.1.8 


目标 ob ject 
视频 图 像 中 的 人 员 、 车 辆 、 物 体 等 特定 对 象 。 


3.1.9 























目标 检测 与 特征 提取 ob ject detection and feature extraction 
对 视频 图 像 中 的 目标 进行 定位 ， 并 对 目标 的 颜色 、 类 别 等 属性 进行 分 析 判 断 。 


















































3.1.10 


目标 识别 ob ject _ recognition 
对 视频 图 像 中 目标 的 身份 等 属性 进行 辨识 。 








| 

















3.1.11 


目标 行为 分 析 object behavior analysis 
对 视频 图 像 中 目标 的 行为 进行 检测 及 辨识 。 






































3.1.12 


目标 数量 分 析 object quantity analysis 
对 视频 图 像 中 目标 的 个 数 或 量 级 进行 统计 分 析 。 
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3.1.13 


目标 颜色 检测 ob ject color detection 
对 视频 图 像 中 目标 的 颜色 进行 分 析 判 断 。 




















3.1.14 


行人 检测 pedestrian detection 
对 视频 图 像 中 的 行人 及 其 位 置 和 大 小 进行 辨识 。 






































3.1.15 


人 员 属 性 分 析 person attribute analysis 
对 视频 图 像 中 人 员 的 性 别 、 年 龄 、 衣 着 饰物 等 属性 进行 分 析 判 断 。 



































3.1.16 


车 辆 检测 vehicle detection 
对 视频 图 像 中 的 车 辆 及 其 位 置 和 大 小 进行 辨识 。 















































3.1.17 


车 辆 基本 特征 识别 basic characteristic of vehicle recognition 
对 视频 图 像 中 机 动车 的 类 型 、 品 牌 、 型 号 、 年 球 、 闫 色 等 进行 辨识 。 

















3.1.18 


车 辆 个 体 特 征 识别 individual characteristic of vehicle recognition 
对 视频 图 像 中 反映 机 动车 个 体 的 特征 进行 辨识 。 如 对 机 动车 前 挡 风 玻璃 有 无 车 检 标 进行 
辨识 ; 对 遮阳 板 是 否 打开 进行 辨识 ; 对 乘客 有 无 系 安全 带 进行 辨识 ; 对 车 内 有 无 挂件 、 纸 巾 


盒 进 行 辨识 等 。 































































































3.1.19 


车 辆 号 牌 识别 |icense plate recognition 
从 视频 图 像 中 自动 提取 机 动车 的 号 牌号 码 、 号 牌 颜色 、 号 牌 类 型 等 特征 。 




















3.1.20 


去 去 defogging 
改善 摄像 机 所 获取 的 视频 图 像 ， 去 除 或 缓解 雾 天 对 视频 图 像 质量 的 影响 。 




















3.1.21 

去 模糊 deblurring 

改善 摄像 机 所 获取 的 视频 图 像 , 去 除 或 缓解 摄像 机 与 目标 之 间 相 对 运动 以 及 摄像 机 失 焦 
对 视频 图 像 质 量 的 影响 。 





3.1.22 


超 分 辩 率 重建 super-resolution reconstruction 
低 分 辨 紊 图 像 或 图 像 序列 构建 出 高 分 状 率 图 像 。 
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3.2 ” 缩 略 语 
下 列 缩 略语 适用 于 本 文件 。 


PS: 节目 流 (Program Stream ) 











NTP: 网 络 时 间 协 议 (Network Time Protocol) 


SNTP: 简单 网 络 时 间 协 议 (Simple Network Time Protocol) 
4 公安 视频 图 像 分 析 系统 组 成 


4.1 功能 组 成 
4.1.1 公安 视频 图 像 分 析 系 统 (以 下 简称 “系统 ”) 是 公安 视频 图 像 信息 应 用 系统 的 子 系统 。 
系统 功能 的 组 成 如 图 1 所 示 。 
































接口 功能 


分 析 接 数据 服务 接 































































































分 析 处 理 任 




















视频 图 像 
内 容 分 析 
及 描述 


数据 存储 与 共享 配置 管理 


1 系统 功能 组 成 


















































4.1.2 接口 功能 模块 包括 分 析 接 口 、 数 据 服务 接口 和 采集 接口 。 
4.1.3 应 用 功能 模块 包括 分 析 处 理 任务 管理 、 视 频 图 像 内 容 分 析 及 描述 、 视 频 图 像 增强 与 复 
原 、 视 频 图 像 检索 、 数 据 存储 与 共享 等 功能 。 
4.1.4 管理 功能 模块 包括 用 户 管理 、 日 志 管 理 、 时 钟 同 步 、 状 态 管理 、 配 置 管理 等 功能 。 


4.2 ”系统 与 外 部 连接 关系 























































































































7 
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4.2.1 系统 与 外 部 的 连接 关系 如 图 2 所 示 。 
公安 视频 区 公安 视频 图 像 
信息 应 用 平 信息 数据 库 
数据 服务 接 
采集 接 
于 像 分 析 系 统 
视频 监控 联网 / 离线 视频 图 像 信息 统一 的 认证 
采集 设备 鉴 权 系统 
于 例 : 一 视频 图 像 信息 流 一 一 一 和 公安 信息 业务 流 一 。 一 。jw 离线 资源 




















一 视频 流 ------ > GB/T 28181 信 令 流 


图 2 系统 与 外 部 的 连接 











4.2.2 系统 应 通过 分 析 接 口 接收 公安 视频 图 像 信息 应 用 


的 分 
4.2.3 
库 ” 


4.2.4 
流 进 





4.2.5 


4.2.6 

















二 























析 处 理 任务 ， 并 通过 分 析 接 口 将 分 析 处 理 结果 反馈 


系统 可 通过 数据 服务 接口 或 采集 接口 与 公安 视频 
) 进行 数据 交换 。 



























































关系 


平台 (以 下 简称 “应 用 平台 ”) 提交 
给 应 用 平台 


图 像 信息 数据 库 〈 以 下 简称 “视图 


| 



































系统 通过 符合 GB 人 T 28181 规定 的 信 令 与 视频 监控 联网 /共享 平台 进行 交互 , 获取 视频 
理 


行 分 析 处 型 








系统 可 从 离线 视频 图 像 信息 采集 设备 获取 离线 资 小 




















行 分 析 处 理 。 











[=a 








ara 
































宜 文 持 通过 统一 的 认证 与 鉴 权 系 统 进行 用 户 权限 





5 系统 功能 


5.1 


5.1.1 


b) 


视频 图 像 输入 
视频 图 像 格式 


支持 以 下 视频 图 像 格式 : 
a) 应 支持 但 不 限于 CIF (352 X288) 、4CIF (704X 























576) 、D1 (720X576) 、720P (1280 


X720) 、1080P (1920X1080) 等 分 辩 率 的 视频 图 像 ; 





c) 视频 文件 应 支持 PS、MP4、AVI 等 封装 格式 ; 


网 络 视频 流 封装 格式 应 符合 GB/T 28181 的 相关 要 求 ; 








d) 应 支持 SVAC、H. 264、MPEG-4 等 视频 编码 格式 ， 
e) 应 支持 JPEG、JPEG2000、BMP、PNG 等 格式 的 图 


























宜 支 持 H. 265 视 频 编码 格式 ; 
像 。 


5.1.2 ”输入 方式 
输入 方式 应 符合 以 下 要 求 : 
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a) 从 视频 监控 联网 /共享 平台 获取 历史 视频 及 实时 视频 应 符合 GB/T 28181 中 的 相关 要 


求 ; 





b) 从 应 用 平台 获取 视频 图 像 文件 应 符合 GA/AT 1400. 4-2017 中 的 相关 要 求 ; 








c) 支持 从 本 地 存储 设备 获取 视频 


5.2 ”接口 





图 像 文件 输入 。 

















5.2.1 分 析 接 口 、 数 据 服务 接口 和 采集 接口 协议 应 符合 GA/AT 1400. 4-2017 中 的 规定 。 


5.2.2 ”消息 头 中 的 content-type 头 字段 应 设 为 application/VIAS+JSON。 消 息 体 中 对 象 的 


























5.3 ”视频 图 像 内 容 分 析 及 描述 


5.3.1 视频 图 像 内 容 分 析 





属性 及 XML 描述 应 符合 附录 A 及 附录 B 相关 要 求 。 


应 至 少 支 持 但 不 限于 以 下 视频 图 像 内 容 分 析 功 能 中 的 一 种 : 


AS 


a 








目标 检测 与 特征 提取 : 支持 运动 目标 检测 、 目 标 分 类 、 目 标 颜色 检测 、 行 人 检测 、 




















人 脸 检 测 、 人 脸 比 对 、 和 车 包 





功能 ; 



































检测 等 功能 中 的 一 种 或 多 种 功能 。 宜 支持 人 员 属 性 分 析 








b) 目标 数量 分 析 : 支持 流量 统计 、 密 度 检 测 等 功能 中 的 一 种 或 多 种 功能 ， 




















c) 目标 识别 : 支持 车 辆 号 牌 识别 、 车 辆 基本 特征 识别 、 车 辆 个 体 特征 识别 等 功能 中 的 








一 种 或 多 种 功能 ; 








d 


Mt 














Me 


e 


5.3.2 视频 图 像 内 容 描述 


应 支持 对 视频 图 像 内 容 分 析 的 结果 进行 





关 要 求 。 
5.4 视频 图 像 增强 与 复原 



































行为 分 析 : 支持 遗留 物 检测 、 目 标 移 除 检测 、 绊 线 检 测 、 入 侵 检 测 、 道 行 检 测 、 徘 
徊 检测 等 功能 中 的 一 种 或 多 种 功能 ; 
视频 摘要 : 文 持 视 频 摘要 功能 。 

















述 , 描述 格式 应 符合 GA/T 1399. 2-2017 中 的 相 








应 至 少 支 持 但 不 限于 以 下 视频 图 像 增 强 与 复原 功能 中 的 一 种 : 
a) 视频 图 像 增强 : 支持 对 比 度 增强 、 低 照度 增强 等 功能 中 的 一 种 或 多 种 功能 ， 





b) 视频 图 像 复 原 : 支持 去 雾 、 去 模糊 、i 














品 等 功能 中 的 一 种 或 多 


5.5 视频 图 像 检索 





功能 。 









































包 分 辨 率 重建 、 几 何 畸 变 校 正 、 偏 色 校正 、 去 

















应 支持 输入 文本 关键 字 人 信息、 图像、 视频 片段 等 进行 目标 及 相关 视频 图 像 的 搜索 。 








5.6 ”数据 存储 与 共享 





5.6.1 ”应 支持 对 处 理 结果 视频 、 处 理 结果 图 








或 采集 接口 写 入 视图 库 。 























像 和 视频 图 像 描 述 数 据 等 信息 通过 数据 服务 接口 























5.6.2 应 文 持 通过 分 析 接 口 











据 等 信息 。 


$.6.3 ”处 理 结 果 视 频 和 处 理 结果 





5.7 分析 处 理 任务 管理 
5.7.1 ”应 支持 用 户 手动 仓 








复原 和 视频 图 像 检 索 等 全 











向 应 用 平台 报 送 处 到 
































om 














结果 视频 、 处 到 
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图 像 的 格式 应 符合 5. 1. 1 的 要 求 。 











5.7.2 ”应 支持 通过 分 析 接 口 创建 、 查 看 、 启 动 、 暂 停 、 终 止 视频 图 像 内 容 分 析 、 

















强 与 复原 和 视频 图 像 检 索 等 任务 。 





5.8 ”系统 管理 
5.8.1 ”用户 管理 


5.8.1.1 





用 户 注册 及 身份 认证 
系统 应 具备 独立 的 认证 鉴 权 功能 ， 应 对 接 入 系统 的 





5.8.1.2 ”身份 认证 模式 





应 符合 GA/T 669. 2 中 的 规定 。 


5.8.1.3 ”用 户 访问 控制 





应 支持 以 下 访问 控制 方式 : 
a) 限制 用 户 使 用 的 登录 端 IP 地 址 ; 











b) 限制 用 户 多 点 登录 。 


5.8.1.4 用 户 授权 策略 
根据 用 户 对 系统 使 月 








a) 管理 用 户 ， 对 系统 软 硬 件 资源 、 系 统 运行 状态 以 及 安全 配置 等 进行 管理 的 
加 过 系统 规定 存储 期 了 
上 户 生成 的 数据 ; 

















有 添加 、 
理 用 户 不 能 沪 











于 





DA 
JJ 名 、 


网 改 和 删除 系统 用 
修改 、 














民 等 功能 ， 除 
除 系统 中 系统 月 




















b) 系统 用 户 : 包括 接 入 系统 的 所 有 应 
功能 以 及 可 管理 的 分 析 处 理 











志 管 理 


系统 的 


5.8.2 























志 管 理 功 能 











系统 ， 如 应 | 
王 务 进行 认证 鉴 权 。 











符合 以 下 要 求 : 











a) 应 支持 记录 系统 运行 日 志和 操作 
系统 用 户 的 注册 、 
志 包 把 





等 信息 ， 操 作 日 

































































b) 运行 日 志 及 操作 





志 上 







































































j 户 身份 进行 合法 性 认 








结果 图 像 和 视频 图 像 描述 数 








| 建 、 查 看 、 启 动 、 暂 停 、 终 止 视频 图 像 内 容 分 析 、 视 频 图 像 增强 与 
EF 务 。 


视频 图 像 增 


证 。 














昌 权 限 的 不 同 ， 应 将 用 户 至 少 分 为 管理 用 户 和 系统 用 户 


两 类 : 























户 ， 应 


























的 数据 外 ， 



































c) 日 志 管理 应 符合 公安 信息 系统 相关 管理 要 求 ; 




















d) 宜 文 持 日 志 的 统 i 


5.8.3 时钟 同 步 








+ 分 析 ，4 














志 分 析 报 表 。 











志 , 运行 日 志 包 括 系统 内 服务 模块 的 启动 、 停止， 
注销 、 对 象 删除 操作 ,分析 处 理 任 务 的 创建 、 启 动 、 
j 户 登录 、 退 出 、 配 置 操 作 等 使 用 信息 ; 

的 存储 时 间 均 应 不 少 于 6 个 





























系统 应 支持 基于 NTP/SNTP 协 议 ( 见 IETF RFC 5905) 与 NTP 时 钟 源 同步 。 


日 户 可 操作 的 








暂停 、 终 目 
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5.8.4 ”状态 管理 
系统 应 支持 以 下 状态 管理 功能 : 
a) 系统 资源 使 用 情况 ， 包 括 计算 资源 使 用 情况 、 存 储 资源 使 用 情况 等 ; 
b) 网 络 状态 检查 ， 包 括 服务 器 设备 可 联通 性 检查 等 。 




































































5.8.5 配置 管理 
应 支持 系统 参数 设置 ， 包 括 应 用 平台 、 视 图 库 等 服务 器 的 地 址 信息 、 访 问 账号 信息 和 
分 析 处 理 任 务 参数 等 。 















































6 其 他 


< 
oy 






































系统 的 安全 性 、 电 磁 兼 容 性 、 环 境 适 应 性 、 电 源 适 应 性 、 可 靠 性 、 运 行 与 维护 应 名 


GA/T 1400. 1-2017 中 的 相关 规定 。 
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附 录 A 
(规范 性 附录 ) 
服务 接口 对 象 属性 


A.1 数据 类 型 





XML 及 JSON 定义 中 基础 数据 类 型 见 表 A. 1 。 
表 A.1 基础 数据 类 型 表 




















类 型 名 称 对 应 XML 类 型 对 应 JSON 类 型 备注 | 


0: 和 否 ,无 , false, 离线 等 否定 状态 
Boolean xs:string String ti 
1: 是 , 有, true, 在 线 等 肯定 状态 


























EC 
me | A 


A.2 ”系统 能 力 对 象 





























A.2.1 表 中 选项 字符 说 明 


R=requirement 表示 必 选 字段 ，0=0ption 表示 可 选 字段 ，R/0 表示 特定 条 件 下 必 选 ， 其 
他 可 选 。 


A2.2 系统 能 力 对 象 
系统 能 力 对 象 的 属性 见 表 A. 2。 


表 A.2 ”系统 能 力 对 象 SystemCapability 


序 l 必 选 / 
a 标识 符 类 型 备注 























可 选 


一 E 力 AnalysisCapability | AnalysisCapability R | 


图像 增强 与 复原 能 EE EnhancementAndRestorationCapa 
RE 目 童 加 受 奈 胰 
bility 
页 图 像 检 索 能 力 trievalCapability RetrievalCapability rR | 


A.2.3 ”视频 图 像 内 容 分 析 能 力 对 象 
视频 图 像 内 容 分 析 能 力 对 象 的 属性 见 表 A. 3。 
表 A.3 ”视频 图 像 内 容 分 析 能 力 对 象 AnalysisCapability 


必 选 / 
名 称 标识 符 类 型 可 先 备注 

























































































功能 支持 信息 ”|Enabled Boolean |R | 是 否 备 视频 图 像 内 容 分 析 能 力 
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运动 目标 检测 子 功 能 支持 信息 ， 如 











tDetection ilit bled 为 true， 则 各 子 功 能 至 少 
































Abi 

























































































Abi 

































































ED [个体 特征 识别 了 功能 支持 信息 
Er 
标 移 除 检测 未 移 除 检测 子 功能 支持 信息 


A.2.4 ”视频 图 像 增强 与 复原 能 力 对 象 
视频 图 像 增强 与 复原 能 力 对 象 的 属性 见 表 A. 4。 


表 A.4 ”视频 图 像 增强 与 复原 能 力 对 象 EnhancementAndRestorationCapability 


去 堆 能 支持 信息 ， 如 Enabled 为 true， 
Defogging R/O 二 
EG | 


NightVisionEnhancement ility |R/0 | 低 照 度 增强 了 
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校正 子 功能 支持 信息 


7 | 起 分 辩 EE 建 |SuperResolutionReconstruction 超 分 辨 率 重 建 子 功能 支持 
he GeometrialDistortionCorrection 后世 几何 畸变 校 了 力 能 支持 
A.2.5 视频 图 像 检 索 能 力 对 象 

视频 图 像 检索 能 力 对 象 的 属性 见 表 A. 5。 


表 A.5 ”视频 图 像 检 索 能 力 对 象 RetrievalCapability 






































忆 | 名 称 标识 符 


6 | 偏 色 校正 。 | ColorCorrection 



























































标识 符 类 型 备 兴 








可 选 
功能 支持 信息 |Enabled boolean 区 | 是 可 具备 视频 图 像 检索 能 力 
A.2.6 子 功能 能 力 对 象 
子 功 能 能 力 对 象 的 属性 见 表 A. 6。 


表 A.6 ” 子 功 能 能 力 对 象 Ability 


A a 必 选 /| ，、 
选 a 
可 


A.2.7 视频 图 像 输入 支持 对 象 
视频 图 像 输 入 支持 对 象 的 属性 见 表 A. 7。 


J 
i 


A.2.8 视频 输入 支持 对 象 
视频 输入 支持 对 象 的 属性 见 表 A. 8。 
表 A.8 ”视频 输入 支持 对 象 VideoSupport 


ke | 
序号 | 名 称 标识 符 类 型 














































































































































































































视频 格式 支持 信息 VideoFormats | VideoFormatList 一 一 视频 格式 对 象 列 表 
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在 线 流 输 入 支持 信息 
离线 文件 输入 支持 信息 
A.2.9 图 像 输入 支持 对 象 
图 像 输入 支持 对 象 的 属性 见 表 A. 9。 
表 A.9 图像 输入 支持 对 象 ImageSupport 


类 型 必 选 / 
标识 符 备注 
可 选 


A.2.10 视频 格式 对 象 


视频 格式 对 象 的 属性 见 表 A. 10， 视 频 格 式 对 象 集合 定义 为 VideoFormatList。 


只 短 - 


































































































表 A.10 ”视频 格式 对 象 VideoFormat 


序号 | 名 称 标识 符 
可 先 
1 | 编码 格式 支持 信息 |CodedFormat 。 |string 。 ”|R 。 ”| 支持 的 视频 编码 格式 ， 如 SVAC、H264 等 
| 2 ”国美 格 式 支持 信息 |Container 。 [strine 。 ” 民 ”| 支持 的 视频 封装 格式 ， 如 Ps、MP4 等 
A.2.11 图 像 格式 对 象 
图 像 格 式 对 象 的 属性 见 表 A. 11， 图 像 格式 对 象 集合 定义 为 ImageFormatList。 
表 A.11 图 像 格 式 对 象 InageFormat 


类 型 必 ; 
名 称 标识 符 | 
可 选 
如 像 格式 支持 信息 InageFornat [string 下 支持 的 图 像 格式 ， 如 BMP、JPEG 等 
A.2.12 ”分辨 率 对 象 
分 辩 率 对 象 的 属性 见 表 A. 12， 分 辩 率 对 象 集合 定义 为 ResolutionList。 


表 A.12 分辨 率 对 象 Resolution 


类 型 必 选 / 
Re i es 
标识 符 、 | 备注 
可 选 

















































































































Ee 
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A.3 系统 状态 对 象 








系统 状态 对 象 的 属性 见 表 A. 13。 





Ee 


表 A.13 ”系统 状态 对 象 SystemStatus 


类 型 
HS 
Qe 


a 存储 空间 StorageAvailable 

































































系统 可 用 计算 能 ComputationAvailable Cm 
CurrentTaskCount a 作 


























里 的 任务 数 











A.4 分 析 处 理 任务 对 象 


A.4.1 分析 处 理 任务 对 象 
分 析 处 理 任 务 对 象 的 属性 见 表 A. 14。 
表 A.14 ”分 析 处 理 任 务 对 象 Task 


eo 
EventT 类 型 见 GA/T 1400. 3-2017 
任务 类 型 Type EventType A ee / 
中 附录 表 B.2 述 。 


em TaskiD | i 处 理 任务 的 标识 编号 
EE rr 


析 规 则 AnalysisRule AnalysisRule 加 着 GA/T 1399. 2-2017 


A.4.2 视频 对 象 


视频 对 象 的 属性 见 表 A. 15， 视 频 对 象 集合 定义 为 VideoList。 





























































































































表 A.15 ”视频 对 象 Video 


ee 
视频 资源 URI、 视 频数 据 、 委 息 
URI tr R/O 视频 资源 视频 数据 、 摄 像 机 人 
只 选择 一 个 


a i 摄像 机 编号 、 开 始 时 间 和 结束 时 间 等 


A.4.3 ”摄像 机 对 象 
摄像 机 对 象 的 属性 见 表 A. 16。 

































































Au 
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表 A.16 ”摄像 机 对 象 Camera 


必 选 / 
序号 | 名 称 标识 符 类 型 ,。 | 备注 
可 选 








1 
A.4.4 图像 对 象 
图 像 对 象 的 属性 见 表 A. 17， 图 像 对 象 集合 定义 为 ImageList。 


表 A.17 图像 对 象 Inage 


序号 | 名 称 标识 符 类 型 备注 


A.5 任务 创建 响应 对 象 






































































































































任务 创建 响应 对 象 的 属性 见 表 A. 18。 
表 A.18 ”任务 创建 响应 对 象 TaskRes 
必 选 /可 选 
| 情 识 人 三 errorcode |int |R 。 10 表示 创建 成 功 ，! 表示 参数 错误 ,9 表示 其 他 错 训 
A.6 任务 状态 对 象 
任务 状态 对 象 的 属性 见 表 A. 19。 
表 A.19 ”任务 状态 对 象 TaskStatus 


ER CR 
| 
EG EE 
OO 


预计 完成 时 间 ExpectEndTime [aaterimeR 
0 表示 已 完成 ，1 表示 正在 执行 中 ，2 表示 
暂停 中 ，3 表示 排队 中 






































如 





























四 
rs  | 


Progress 









































值 为 0~100 
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A.7 任务 控制 对 象 











任务 控制 对 象 的 属性 见 表 A. 20。 





表 A.20 ”任务 控制 对 象 TaskControl 


一 一 rt 





任务 控制 操作 ,0 表示 取消 任务 , 1 表示 执行 任务 ， 
2 表示 暂停 任务 








任务 控制 操作 int 


A.8 任务 控制 响应 对 象 








任务 控制 响应 对 象 的 属性 见 表 A. 21。 


表 A.21 任务 控制 响应 对 象 TaskControlRes 


ele i 











EE rE La 
| 2 “| 任务 控制 结果 |Result |int |R | 任务 控 和 1 结果 ，0 表示 操作 成 功 ， 其 他 表示 失败 
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附 录 B 
(规范 性 附录 ) 
服务 接口 对 象 XMLSchema 描述 



































数据 对 象 XML 定 义 (标签 、 属 性 名 称 、 取 值 范围 等 ) 应 与 附录 A 中 对 应 属性 命名 、 
取 值 约束 保持 一 致 。 消 息 中 字符 编码 规范 为 UTF-8。 


B.1 系统 能 力 对 象 


// 系 统 能 力 对 象 


<complexType na 


“Sequence> 


“element na 


“element na 





e= “SystemCapability “> 


e=”AnalysisCapability” type=”AnalysisCapability”/> 


me=” EnhancementAndRestorationCapability” 


type=“ EnhancementAndRestorationCapability“ /> 


《<element na 


《</sequence> 


</complexType> 





me=”AnalysisCapability” type=”AnalysisCapability”/> 


// 视 频 图 像 内 容 分 析 能 力 对 象 
<complexType type=”AnalysisCapability”> 





«sequen 
<ele 
<ele 
<ele 
<ele 
<elem 
<ele 
<ele 
<ele 
<ele 
<ele 
<ele 
<ele 
<ele 

type=”Abili 
<ele 

type=”Abili 
<ele 
<ele 
<ele 
<ele 





] 


| 


了 











na 
na 
na 
na 
na 
na 
na 
na 
na 
na 
na 
na 
na 
/> 
na 
/> 
na 
na 
na 


na 


e=”Enabled” type=”Boolean”/> 

e=”ObjectDetection” minOQccurs=”0” type=”Ability”/> 
e=”ObjectClassfication” minOccurs=”0” type=”Ability”/> 
me=”ObjectColorDetection” minOccurs=”0” type=”Ability”/> 
e=”PedestrianDetection” minOccurs=”0” type=”Ability”/> 
e=”PersonPropertyAnalysis” minOccurs=”0” type=”Ability”/> 
me=”FaceDetection” minOccurs=”0” type=”Ability”/> 
me=”FaceMatch” minOccurs=”0” type=”Ability”/> 
minOccurs=”0” type=”Ability”/> 
me=”FlowStatistic” minOccurs=”0” type=”Ability”/> 
minOccurs=”0” type=”Ability”/> 


» 


me=“VehicleDetection 


» 


me=“DensityDetection 








me=”PlateRecognition” minOccurs=”0” type=”Ability”/> 


e=”BasicCharOfVehicleRecognition” minOccurs=”0” 
me=” IndivCharOfVehicleRecognition” minOccurs=”0” 
e=”TripwireDetection” minOccurs=”0” type=”Ability”/> 


e=”IntrusionDetection” minOccurs=”0” type=”Ability”/> 


me=” RetrogradeMotionDetection” minOccurs=”0” type=”Ability”/> 





e=”LoiteringDetection” minOccurs=”0” type=”Ability”/> 
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<element name=”UnattendedObjectDetection” minOccurs=”0” type=”Ability”/> 
<element name=”O0bjectRemovalDetection” minOccurs=”0” type=”Ability”/> 
<element name=”VideoAbstraction” minOQccurs=”0” type=”Ability”/> 
《</sequence> 
《</complexType> 


// 视 频 图 像 增强 与 复原 能 力 对 象 











<complexType name=”EnhancementAndRestorationCapability”> 
“Sequence> 
<element name= Enabled”type= Boolean“ /> 
<element name= “Defogging”min0ccurs=“ 0”type= Ability” /> 
<element name=”Debluring” minOccurs=”0” type=”Ability”/> 
<element name=”SuperResolutionReconstruction” minOQccurs=”0” 
type=”Ability”/> 
<element name=”ContrastEnhancement” minOccurs=”0” type=”Ability”/> 
<element name=”NightVisionEnhancement” minOQccurs=”0” type=”Ability”/> 
“element name=” GeometrialDistortionCorrection” minOQccurs=”0” 
type=” Ability”/> 
<element name=”ColorCorrection” minOQccurs=”0” type=”Ability”/> 
<element name=”Denoising” minOccurs=”0” type=”Ability”/> 














《</sequence> 


《</complexType> 


// 视 频 图 像 检索 能 力 对 象 


<complexType name=”RetrievalCapability”> 





«sequence> 
<element name=”Enabled” type=”Boolean”/> 
《</sequence> 
《</complexType> 


// 子 功能 能 力 对 象 
<complexType name=”Ability”> 
“Sequence> 
<element name=“ Enabled”type=“ Boolean“ /> 
<element name=“ InputSupport”type= “VideoImageInputSupport /> 
《</sequence> 
</complexType> 


// 视 频 图 像 输入 支持 对 象 
“complexType name=“VideoImageInputSupport ”> 





“Sequence> 
<element name=“ Video”type=“ VideoSupport /> 
<element name= “Image”type= “ImageSupport /> 
</sequencey> 
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</complexType> 





// 视 频 输入 支持 对 象 
<complexType name=“VideoSupport”> 
《sequence> 
《element name=”VideoFormats”> 
<complexType> 
《sequence> 
<element name = VideoFormat”type= VideoFormat /> 
</sequence> 
</complexType> 
《</element> 
《element name=”Resolutions”> 
<complexType> 
“Sequence> 
<element name =”Resolution” type=”Resolution”/> 
</sequence> 
《</complexType> 
《</element> 
<element name=”O0nline” type=”Boolean”/> 
<element name=”0ffline” type=”Boolean”/> 
</sequence> 
《</complexType> 





// 图 像 输 入 支持 对 象 
<complexType name= ImageSupport”> 
“Sequence> 
<element name= “ImageFormats “> 
<complexType> 
«sequence> 
<element name =” ImageFormat” type=” ImageFormat”/> 
</sequence> 
《</complexType> 
《</element> 
《element name=”Resolutions”> 
<complexType> 
《sequence> 
<element name =”Resolution” type=”Resolution”/> 
</sequence> 
</complexType> 
</element> 
《</sequence> 
《</complexType> 
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// 视 频 格式 对 象 
“complexType name=“ VideoFormat > 
“Sequence> 
《element name = CodedFormat “> 
<simpleType> 
<restriction base=”string”> 
<enumeration value=”SVAC”/> 
<enumeration value=”H. 264”/> 
<enumeration value=”H. 265 /> 
<enumeration value=”MPEG-4”/> 
/restriction> 
</simpleType> 
《</element> 
《element name =”Container”> 
<simpleType> 
<restriction base=”string”> 
<enumeration value=”PS”/> 
<enumeration value=”MP4”/> 
<enumeration value=”AVI”/> 
/restriction> 
</simpleType> 
</element> 
《</sequence> 
《</complexType> 


// 图 像 格式 对 象 
<complexType name= ImageFormat”> 
《SimpleType> 
<restriction base= string > 
<enumeration value= BMP“ /> 
<enumeration value=” JPEG2000”/> 
<enumeration value=” JPEG”/> 
《enumeration value=”PNG”/> 
/restriction> 
</simpleType> 
《</complexType> 


// 分 辩 率 对 象 
<complexType name=”Resolution”> 
«simpleType> 
<restriction base=”string”> 
enumeration value=”CIF (352X 288)“/> 
<enumeration value=”4CIF (704X 576)“/> 
<enumeration value=”D1 (720X576)“/> 
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<enumeration value=”720P (1280X720)“/> 
<enumeration value=”1080P (1920X 1080)“/> 
/restriction> 
</simpleType> 
</complexType> 


B.2 ”系统 状态 对 象 


// 系 统 状 态 对 象 
《complexType name= “SystemStatus > 
“Sequence> 
<element name=“ StorageAvailable”type= “int /> 
<element name=” ComputationAvailable “> 
<simpleType> 
<restriction base=”int”> 


<minInclusive value=”0”/> 





<maxInclusive value=”100”/> 
/restriction> 
</simpleType> 
</element> 
<element name=” MemoryAvailable” type=”int”/> 
<element name=”CurrentTaskCount” type=”int”/> 
《</sequence> 
</complexType> 


B.3 ”分 析 处 理 任务 对 象 


// 分 析 处 理 任务 对 象 


<complexType name=”Task”> 











“Sequence> 
<element name=”TaskID” type=”int”/> 
<element name=”Type” type=”int”/> 
<element name=”VideoList”> 
«<complexType> 
《sequence> 
<element name = “Video” type= “Video”/> 
</sequence> 
</complexType> 
</element> 
<element name=” ImageList”> 
«<complexType> 
《sequence> 
<element name = “Image” type= “Image”/> 


</sequence> 
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</complexType> 
《</element> 
<element name=”AnalysisRule” type=”AnalysisRule”/> 
《</sequence> 
</complexType> 


// 视 频 对 象 
<complexType name=”Video”> 
<choice> 
<element name=”URI” type=” string”/> 
<element name=”Data” type=”base64Binary”/> 
<element name=” Camera” type=”Camera” /> 
/choice> 
《</complexType> 


// 摄 像 机 对 象 
《complexType name=“ Camera > 
“Sequence> 
<element name=”ID” type=” string”/> 
<element name=”Realtime” type=”Boolean”/> 
<element name=” BeginTime” type=”dateTime”/> 
<element name= “EndTime”type= dateTime /> 
《</sequence> 
《</complexType> 


// 图 像 对 象 
“complexType name=” Image > 
<choice> 
<element name=”URI” type=” string”/> 
<element name=”Data” type=”base64Binary”/> 
/choice> 
《</complexType> 


B.4 ”任务 创建 响应 对 象 





// 任 务 创建 响应 对 象 
<complexType name= “TaskRes > 
“Sequence> 
<element name=”ErrorCode” type=”int”/> 
<element name=”TaskID” type=”int”/> 
《</sequence> 


《</complexType> 


B.5 ”任务 状态 对 象 
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// 任 务 状态 对 象 
《complexType name=“ TaskStatus > 
“Sequence> 

<element name=”TaskID” type=”int”/> 
<element name=”Type” type=”int”/> 
<element name=” CommitTime” type=”dateTime”/> 
<element name=”BeginTime” type=”dateTime”/> 
<element name=”ExpectEndTime” type=”dateTime”/> 
<element name=”Status” type=”int”/> 
<element name=”ConsumeTime” type=”int”/> 
<element name=”Progress”> 














<simpleType> 
restriction base=”int”> 
<minInclusive value=”0”/> 





<maxInclusive value=”100”/> 
/restriction> 
</simpleType> 
</element> 
《</sequence> 
《</complexType> 


B.6 ”任务 控制 对 象 


// 任 务 控制 对 象 
<complexType name=”TaskControl”> 
“Sequence> 
<element name=”TaskID” type=”int”/> 





<element name=”Control” type=”int”/> 
《</sequence> 


</complexType> 


B.7 ”任务 控制 响应 对 象 





// 任 务 控制 响应 对 象 
<complexType name=”TaskControlRes”> 
“Sequence> 
<element name=”TaskID” type=”int”/> 
<element name=”Result” type=”int”/> 
《</sequence> 
《</complexType> 
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